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DELOMRÅDE D2

SKYFALLSHANTERING

ROSA AVRINNINGSOMRÅDE (D1) SAKNAR IDAG LÅGPUNKTER FÖR
OMHÄNDERTAGANDE AV SKYFALL. LILA AVRINNINGSOMRÅDE
PASSERAR DÄRMEOT BEFINTLIG NEDSÄNKT GRÖNYTA.

ENKLARE LÖSNING:
AVLEDNING AV ROSA AVRINNINGSOMRÅDE. EN RÄNNDAL ELLER
KANTSTEN/UPPHÖJNING STYR YTAVRINNING TILL GRÖNYTAN. DIKE
(CA 2-3m BRETT) OCH NEDSÄNKT YTA PÅ ca 0,4-0,5m DJUP
BEHÖVER SKAPAS.

TOTAL LÖSNING:
AVLEDNING AV ROSA & LILA AVRININGSOMRÅDE. VÄNDPLAN
SKEVAS OCH SKAPAR RINNSTRÅK MOT GRÖNYTA DÄR LITE STÖRRE
DIKE/NEDSÄNKNING (4m BRETT) ANLÄGGS OCH NEDSÄNKT YTA PÅ
ca 0,8m DJUP BEHÖVER SKAPAS.DELOMRÅDE E

FÖRDRÖJNING OCH RENING

YTAVRINNING FRÅN VÄG KAN DELVIS AVLEDAS TILL
DIKE FRÅN TURKOST AVRININNGSOMRÅDE. DIKET
BÖR UNDERBYGGAS MED KROSSMATERIAL FÖR ATT
BROMSA OCH FÖRDRÖJA FLÖDET.

ALTERNATIVT ANLÄGGS REGNBÄDD MED
ANSLUTNINGAR VIA BRUNNAR.

DELOMRÅDE F1

FÖRDRÖJNING OCH RENING

GULT AVRINNINGSOMRÅDE KAN AVLEDAS
TILL GRÖNYTA OM DEN FÖRLÄNGS I NORDLIG
RIKTNING.

SKISS REDOVISAR FÖRSLAG PÅ UTBREDNING.

DELOMRÅDE F2

FÖRDRÖJNING OCH RENING

BLÅTTAVRINNINGSOMRÅDE KAN AVLEDAS TILL DIKE SOM
ANLÄGGS PÅ BEFINTLIG GRÖNYTA. GATA ÄR SKEVAD MOT
DIKET MEN "TROTTOAR" BÖR JUSTERAS MED RINNVÄG TILL
DIKET.

SKISS REDOVISAR FÖRSLAG PÅ UTBREDNING OCH FÖRSLAG PÅ
KANTSTEN SOM KAN STYRA YTAVRINING IN FÖRDRÖJNINGEN.

DELOMRÅDE F3

AVLASTA DAGVATTENLEDNINGSSYSTEM

GRÖNT AVRININGSOMRÅDE AVLEDS TILL BEFINTLIG
RÄNNSTENSBRUNN SOM KAN AVLEDAS TILL GRÖNYTA I ÖST.

ALTERNATIVT SLOPAS KANTSTEN NORR OM
RÄNNSTENSBRUNN MEN TROTTOAR BEHÖVER DÅ LOKALT
SÄNKAS FÖR ATT SKAPA EN RINNVÄG TILL GRÖNYTAN.

DELOMRÅDE G1

GATA - LÄROVERKSGATAN

FÖRSLAGSVIS SKEVAS VÄG I SYDLIG RITKNING FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV
DAGVATTEN FRÅN BLÅTT AVRININGSOMRÅDE.

GATAN HAR KRAFTIG LUTNING VILKET MEDFÖR ATT ETT TRADIONELLT DIKE
ENDAST AVLEDER DAGVATTEN. DÄRFÖR REKOMMENDERAS ETT KROSSDIKE

DELOMRÅDE G3

GATA - LÄROVERKSGATAN

FÖRSLAGSVIS SKEVAS VÄG I VÄSTLIG RITKNING (ELLER BOMBERAS)
FÖR OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN MOT GRÖNSTRÅK.

GRÖNSTRÅKET HAR INTE OPTIMALA FÖRHÅLLANDEN FÖR
OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN, DÅ GRÖNSTRÅKET LUTAR
OCH ANGRÄNSAR TILL EN BEFINTLIG STENMUR SOM BEHÖVER
TAS I BEAKTANDE. FJÄRRVÄRME KAN OCKSÅ PÅVERKA EN
EVENTUELL DAGVATTENLÖSNING.

ETT (ELLER FLERA) SMALA KROSSDIKEN SKULLE KUNNA VARA EN
TÄNKBAR LÖSNING FÖR ATT AVLASTA DET INSTÄNGDA OMRÅDET
SOM INFINNER SIG VID SKOLBYGGNADEN.

DELOMRÅDE A

KROSSDIKE ANLÄGGS SOM OMHÄNDERTAR GRÖNT
AVRINNINGSOMRÅDE. VATTENUTKASTARE FRÅN
CYKELTAK KAN BEHÖVA RIKTAS MOT DIKET.
FÖRSLAGSVIS ANLÄGGS EN MARKRÄNNA MOT DIKET.

1-ÅRSREGN KAN OMHÄNDERTAS, CA 1,5 m³.

DELOMRÅDE B

STÖRRE DIKE ANLÄGGS SOM HÅLLS SÅ YTLIGT SOM
MÖJLIGT FÖR ATT MINIMERA SKADA PÅ TRÄDRÖTTER.
EN KUPOLBRUNN KANSKE BEHÖVS FÖR ATT AVLEDA
ÖVERSKOTTSVATTEN TILL LEDNINGSSYSTEMET.

FÖRSLAG DIKE (1-ÅRSREGN):
Längd: 25 m
Bottenbredd: 1,2 m
Djup: 0,5 m
Totalbredd: ca 3,5 m

DELOMRÅDE D1

AVLASTA DAGVATTENLEDNINGSSYSTEM

ROSA AVRINNINGSOMRÅDE KAN AVLEDAS TILL FÖRDRÖJNING.
OM BEFINTLIGT DAGVATTENLEDNINGSYSTEM ANTAS LIGGA
CA 1,7 m UNDER BEFINTLIG MARK HAMNAR UTLOPP TILL
FÖRDRÖJNING PÅ CA +10,9m (ca 2,7 m UNDER BEFINTLIG
MARK).

SKISS REDOVISAR SLÄNTUTFALL OM MARK SÄNKS TILL +10,9m.
SLUTSATS ÄR ATT EN YTLIG LÖSNING ÄR MÖJLIG, SLÄNTER
BLIR DÅ ca 1:8 (12%) SOM FLACKAS. DETTA KOMMER
MEDFÖRA ATT TRÄD BEHÖVER TAS BORT OCH EN DEL AV
PARKEN BLIR EN TORRDAMM. EN UNDERJORDISK LÖSNING ÄR
ANTAGLIGEN EN MER REALISTISK LÖSNING OM
LEDNINGSSYSTEMET ANSLUTS.

YTLIG ANSLUTNING

EN YTLIG ANSLUTNING SES MER SOM EN SKYFALLSLÖSNING
DÅ DET FINNS RÄNNSTENSBRUNNAR LÄNGS MED RINNVÄGEN
SOM OMHÄNDERTAR NORMALA REGN.

EN YTLIG ANSLUTNING SKULLE RELATIVT ENKELT KUNNA
ANLÄGGAS GENOM ATT EN DAGVATTENRÄNNA ELLER
KANTSTEN ANLÄGGS SOM STYR YTAVRINNING TILL PARKEN.
ETT DIKE BEHÖVER ANLÄGGAS SAMT EN NEDSÄNKT YTA I
PARKEN, BÅDA CA 30-40 CM SÄNKT FRÅN BEFINTLIG MARK.
DEN GRUNDA SÄNKNINGEN MEDFÖR ATT DIKE OCH
SKYFALLSYTA KAN HA FLACKA SLÄNTER.

DELOMRÅDE D1

SKYFALLSHANTERING

ROSA AVRINNINGSOMRÅDE SAKNAR IDAG LÅGPUNKTER FÖR
OMHÄNDERTAGANDE AV SKYFALL. LILA
AVRINNINGSOMRÅDE PASSERAR DÄRMEOT BEFINTLIG
NEDSÄNKT GRÖNYTA.

ENKLARE LÖSNING:
AVLEDNING AV ROSA AVRINNINGSOMRÅDE. EN RÄNNDAL
ELLER KANTSTEN/UPPHÖJNING STYR YTAVRINNING TILL
GRÖNYTAN. DIKE (CA 2-3m BRETT) OCH NEDSÄNKT YTA PÅ
ca 0,4-0,5m DJUP BEHÖVER SKAPAS.

TOTAL LÖSNING:
AVLEDNING AV ROSA & LILA AVRININGSOMRÅDE.
VÄNDPLAN SKEVAS OCH SKAPAR RINNSTRÅK MOT GRÖNYTA
DÄR LITE STÖRRE DIKE/NEDSÄNKNING (4m BRETT) ANLÄGGS
OCH NEDSÄNKT YTA PÅ ca 0,8m DJUP BEHÖVER SKAPAS.

DELOMRÅDE D1

YTAVRINNING/SKYFALL

RÄNNDAL/KANTSTEN ANLÄGGS FÖR ATT STYRA YTAVRINNING
FRÅN ROSA AVRININGSOMRÅDE TILL SVACKDIKE VIDARE TILL
LÅGPUNKT i GRÖNOMRÅDE.

DELOMRÅDE D1

ROSA AVRINNINGSOMRÅDE
Alternativlösning
RÄNNDAL/KANTSTEN ANLÄGGS FÖR ATT STYRA
YTAVRINNING TILL SVACKDIKE VIDARE TILL
LÅGPUNKT i GRÖNOMRÅDE.

DELOMRÅDE D1

ROSA AVRINNINGSOMRÅDE
Alternativlösning
FÖRDRÖJNINGSDIKE BÖR DRAS CA 30 M SÅ ATT BRÄDDNING
SKER TILL LÅGPUNKT/PARK SÖDER OM FÖRDRÖJNINGSDIKET

FÖRSLAG SKYFALLSDIK:
Längd: 30 m
Bottenbredd: 0,5 m
Djup: 0,5 m
Totalbredd: ca 2,5 m

FÖRDRÖJNINGSYTA OCH INFILTRATION

FINNS DET NÅGON DAGVATTENLEDNING
ATT ANSLUTA TILL?

DELOMRÅDE B

BEFINTLIG RÄNNDAL RENSAS OCH AVLEDER
LJUSGULT AVRINNINGSOMRÅDE.

ALTERNATIVT ANLÄGGS ETT DIKE SOM
OMHÄNDERTAR DAGVATTNET MED EN
KROSSUNDERBYGGNAD

DELOMRÅDE I

TAKAVVATTNING

ENKLARE AVLEDNING FÖR MINDRE REGN AVLEDS TILL
DIKE/KROSSDIKE I GRÖNYTA VIA RÄNNDAL MINST
2,5m FRÅN FASAD FRÅN ROSA AVRINNINGSOMRÅDE.

TOTAL AVLEDNING KRÄVER ETT STÖRRE DIKE VILKET
KAN BLI SVÅRT ATT RYMMA P.G.A. BEFINTLIG SLÄNT.

KUPOLBRUNNAR ANSLUTER TILL
BEFINTLIGT DAGVATTENSYSTEM

DELOMRÅDE G2

FÖRDRÖJNING OCH RENING

LJUSBLÅTT AVRINNINGSOMRÅDE KAN AVLEDAS TILL GRÖNYTA
OM DIKESANVISNING ANLÄGGS I ÖSTLIG RIKTNING.

BEGRÄNSAD GRÖNYTA FINNS ATT TILLGÅ OCH AVLEDNING BÖR
SKE BORT FRÅN NÄRLIGGANDE BYGGNAD.

FÖRSLAGSVIS ANLÄGGS EN DRÄNERINGSLEDNING SOM LEDER
TILL FÖRDRÖJNINGSYTAN MED EN UNDERBYGGNAD AV KROSS.

DELOMRÅDE H

TAKAVVATTNING FRÅN BLÅTT AVRINNINGSOMRÅDE

ALT 1:
STUPRÖR KAPAS OCH FÖRSES MED ENKLARE
AVLEDNING FÖR MINDRE REGN TILL BEFINTLIG
PLANTERING.

ALT 2:
TOTAL AVLEDNING TILL NY REGNBÄDD.
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