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1 Inledning 
Hudiksvalls kommun arbetar med att ta fram en detaljplan för fastigheten Avholm 2:2 

i Friggesund. Detaljplanens syfte är att säkra allmänhetens långsiktiga tillgång till det 

attraktiva utsiktsområdet och samtidigt möjliggöra för fortsatt restaurangverksamhet 

med tillhörande gäststugor.  

AFRY har fått uppdraget att utreda nuvarande förhållanden inom planområdet samt 

behovet att dricksvatten och omhändertagande av spillvatten för eventuellt 

tillkommande gäststugor. Gäststugornas utformning är inte bestämd. Hantering av 

dagvatten ingår inte i utredningen. 

För att beräkna framtida behov för VA-lösning har nuvarande kapacitet för 

dricksvatten och befintlig avloppsanläggning utretts. Då utformning av gäststugorna 

inte är bestämt har behovet av VA beräknats utifrån olika scenarier. 

• Behov av dricksvatten samt hantering av spillvatten för 

fyra respektive sex gäststugor med fyra sängplatser i 

vardera gäststuga med hotellstandard. 

• Behov av dricksvatten samt hantering av spillvatten för 

fyra respektive sex gäststugor med fyra sängplatser i 

vardera gäststuga med campingstandard. 

En gäststuga med hotellstandard innebär en högre förbrukning av dricksvatten samt 

att den generar mer spillvatten.  
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2 Nuläge 

2.1 Platsbeskrivning 

Avholmsberget är ett populärt utflyktsmål under främst sommarhalvåret. Uppe på 

berget finns en restaurang som serverar mat och fika. Uppskattningsvis har 

restaurangen ca 9000 besökare per månad under högsäsong. 

Till detta kommer besökare som inte är kunder hos restaurangen. Dessa kan besöka 

utsiktspunkten och använda de picknickplatser som finns där. Den VA-lösning som 

finns tillgänglig för dessa besökare utgörs av det dass som finns inom området, 

förmodligen används även restaurangens toalett. 

Detaljplanen uppfyller inte rekvisitet om större sammanhang enligt Lagen (2006:412) 

om allmänna vattentjänster 6 § och är därför inte aktuell att ansluta till det 

kommunala VA-nätet. 

2.2 Dricksvatten 

Området har en egen borrad brunn med okänd kapacitet. Restaurangen mäter inte 

förbrukningen men man har å andra sidan inte upplevt några problem med 

dricksvattenförsörjningen. 

Som beskrivet ovan finns ingen utredning kring antalet besökare som inte är kunder 

hos restaurangen. Detta ger en osäkerhetsfaktor i beräkningen, som är värd att 

nämna. 

Figur 1 visar placering av befintlig brunn. 

Enligt SGU:s brunnsarkiv har brunnen en kapacitet på 125 l/h (0,035 l/s) men detta är 

en osäker uppgift då brunnen inte kapacitetstestats sedan den anlades på 1990-talet. 
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Figur 1 Placering av befintlig brunn, markerad med blå punkt. Planområdesgränsen utgörs av en 
röd streckad linje.  

För att beräkna nuvarande högsta vattenförbrukning används formeln: 

𝑞 𝑑𝑖𝑚 =
𝑞𝑑 𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 ∗  𝑝

3600 ∗ 24
∗ 𝑐𝑡 𝑚𝑎𝑥 

där 

qdim Dimensionerande förbrukning i liter per sekund 

p  Antal personer (boende, anställd, elev, sjukhusbädd etc.) 

qmedel Medelförbrukning (liter per person och dygn) 

ct max Maxtimfaktor 

Enligt Svenskt Vattens publikation 114 kan dimensionering av dricksvattenbehov 

beräknas med schablonförbrukningar. För en restaurang bedöms 500 liter vatten per 

anställd och dygn förbrukas. Denna beräkning baseras på 4 anställda vid 

restaurangen. För att uppskatta den högsta medelförbrukningen under en timme 

används maxtimfaktor på 1,8. 

Detta ger: 

0,042 =
500 ∗  4

3600 ∗ 24
∗ 1,8 

Dricksvattenbrunnen har en kapacitet på 0,035 l/s och klarar i teorin inte nuvarande 

behov på 0,042 l/s (151 l/h). Då restaurangen inte upplevt några problem med 

vattenförsörjning antas att brunnens kapacitet är högre än de 125 l/h som uppges i 

SGU:s brunnsarkiv. 
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2.3 Spillvatten 

Utgående spillvatten från restaurangen går igenom en fettavskiljare vidare till en 

slamavskiljare med volym 2*6 m3. Från slamavskiljaren leds spillvattnet till en 

markbädd på 100 m2 och en kapacitet på 5000 l/d. Markbädden är anlagd 2023. Ett 

urinseparerande dass leds också till markbädden. 

 

Figur 2 Karta som schematsikt visar nuvarande VA-system vid Avholmsberget, framtagen av 
Hudiksvalls kommun. 

Det befintliga avloppsystemet är överbelastat troligtvis på grund av höga flödestoppar 

som inträffar i samband med besökare till Avholmsberget. Vid många tillfällen 

anländer chartrade turer med buss och i samband med detta används toaletten vid 

restaurangen flitigt.  

Markbädden är överbelastad på grund av att slamavskiljaren inte hinner omhänderta 

den mängd spillvatten som genereras under flödestopparna. Som konsekvens slås inte 

toapapper sönder och samlas i slamavskiljaren. Slamavskiljaren blir på grund av allt 

ansamlat papper överbelastad med slamflykt till markbädden som konsekvens. 

Hudiksvalls kommun har inspekterat avloppsystemet och konstaterar att fler 

anslutningar inte är möjligt. 

Figur 3 visar toalettpapper som ansamlats i slamavskiljarens mottagningskammare. 
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Figur 3 Toalettpapper som ansamlats i slamavskiljarens mottagningskammare. 

Figur 4 visar stora mängder slam i slamavskiljarens sista kammare. Det noteras även 

slam i utgående T-rör vilket tyder på slamflykt. 

 

Figur 4 Utgående kammare i slamavskiljaren. 

Figur 5 visar infiltrationsrör i markbädden. Det noteras att ca 7–8 cm blött slam står i 

rören närmast fördelningsbrunnen och något mindre mängd men torrare slam i rören 

längre bort i markbädden. 
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Figur 5 Infiltrationsrör i markbädden. Ca 7–8 cm blött slam noteras i röret. 

Hudiksvalls kommun kommer framgent öka frekvensen av slamtömningar för att 

problemet med överbelastningen ska förbättras.  



 
 

Sida 9/11 

 

PM 

 

3 Framtida behov dricksvatten 
För att beräkna framtida dricksvattenbehov används samma formel som i kapitel 2.2. I 

det framtida behovet räknas också nuvarande förbrukning med. 

En gäststuga med hotellstandard bedöms enligt Svenskt Vatten publikation 114 

förbrukar 300 liter per bädd och dygn. En gäststuga med campingstandard bedöms 

förbruka 250 liter per gäststuga och dygn. Scenariet utgår från att varje gäststuga har 

fyra bäddar. Tabell 1 visar det framtida behovet vid de olika scenarierna omräknat till 

liter per timme. 

Tabell 1 Framtida vattenförbrukning vid olika scenarier. 

Scenario Nuvarande Tillkommande Total 
förbrukning (l/h) förbrukning (l/h) förbrukning 

(l/h) 

Nuvarande 82,8   

förbrukning (l/h) 

4 gäststugor med 
hotellstandard 

82,8 201,6 284,4 

6 gäststugor med 
hotellstandard  

82,8 298,8 381,6 

4 gäststugor med 
campingstandard 

82,8 43,2 126 

6 gäststugor med 

campingstandard 

82,8 61,2 144 

 

Samtliga scenarier överstiger brunnens nuvarande kända kapacitet på 125 l/h.  

4 Framtida behov spillvatten 
Nuvarande markbädd är överbelastad och fler anslutningar till denna är inte möjligt. 

Antingen behöver markbädden byggas ut för att hantera gäststugor eller så anläggs en 

ytterligare markbädd som endast tar hand om gäststugorna.  

En stuga med hotellstandard bedöms generera 255 l per dygn och sängplats enligt 

Svenskt Vatten publikation 114. En gäststuga med campingstandard bedöms generera 

255 liter per dygn och stuga. 

En markbädd dimensioneras vanligtvis utifrån en belastning på 50–60 liter per m2 och 

dygn. I detta fall förutsätter vi att markbädden kan belastas med 55 l per m2. 

Tabell 2 visar uppskattat framtida behov och storlek på markbädd vid olika scenarier. 
 

Scenario Belastning (liter 
spillvatten) 

Storlek markbädd (m2) 

4 gäststugor med 

hotellstandard 

4080 74 

6 gäststugor med 
hotellstandard  

6120 111 

4 gäststugor med 
campingstandard 

1020 18 

6 gäststugor med 
campingstandard 

1530 27 
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Med nuvarande dimensioneringsförutsättning om 9000 besökare per månad och hur 

spillvattenanläggningen används med tanke på restaurangbesökare, med besökare 

som enbart nyttjar restaurangens toalett samt fördelning över tid, är det svårt att 

beräkna ett exakt spillvattenflöde för nuvarande och framtida belastning. För en mer 

exakt flödesbild behövs ett mer detaljerat dimensioneringsunderlag. 
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5 Sammanfattning och rekommendationer 
Nuvarande avloppsanläggning är överbelastad. Höga flödestoppar i samband med 

tillfälliga besökare bidrar till att systemet inte hinner med att omhänderta spillvattnet 

med slamflykt till markbädden som konsekvens. Fler anslutningar till befintlig 

markbädd är idag inte möjligt. 

Om den kapacitet SGU uppgett för vattenbrunnen stämmer är restaurangens uttag 

marginellt högre än kapaciteten. Men då restaurangen inte upplevt problem med 

vattenförsörjningen bör brunnens kapacitet utredas. Ett ökat uttag jämfört med 

nuvarande situation rekommenderas inte innan brunnens kapacitet är utredd.  

Om Hudiksvalls kommun ska gå vidare med planen att upprätta gäststugor inom 

planområdet rekommenderas följande åtgärder: 

• Utföra en kvalitets- och kapacitetsutredning för dricksvattnet för att säkerställa 

vattenbrunnens kapacitet och kvalitet.  

• Montera en vattenmätare vid restaurangen för att fastställa 

vattenförbrukningen.  

• Utvärdera resultatet av den ökade frekvensen slamtömningar. Om detta lyckas 

lösa problemet rekommenderas att bygga ut avloppssystemet med en lösning 

som omhändertar de höga flödestopparna. Observera att utökad slamtömning 

under vinterväglag ställer krav på vägens framkomlighet för slambil. 

• Tydliggöra dimensioneringsunderlag för framtida avloppsanläggning genom att 

inventera besökstrycket till exempel dokumentera antal besökare till 

Avholmsberget och restauranggäster och toabesökare per dag. 

• Kommunens vilja till eventuell exploatering behöver tydliggöras, bland annat 

med hänsyn till befintlig kapacitet för VA.  

• Om det är gäststugor som är planen behöver standarden för dessa definieras 

för att mer pricksäkert kunna beräkna behovet av dricksvatten och 

omhändertagandet av spillvatten. 
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